
Serie ACXM-F Con Cables

Supresión de Sobrevoltajes de CA 

CARACTERÍSTICAS 

Incluye Filtro EMI/RFI 

MOVs con Diseño Térmico 

Modo Común de Supresión 

Aprobado por la norma UL 1449 
• Capacidad de Corriente de 1 OOkA, 8/20 µs
• Indicadores visuales para verificar el nivel de protección

La Serie ACx 1 00M-F de AC Data ofrece 
soluciones de supresión de sobrevoltajes de 
CA a bajo costo. Es su mejor opción para 
aplicaciones residenciales y de mediana 
industria, gracias a su tamaño compacto y 
su placa frontal montada a ras, disponible 
opcionalmente. 

La Serie ACx 1 00M-F utiliza varistores de 
óxido de metal (MOVs), para proteger 
sus delicados equipos electrónicos de los 
devastadores efectos de los sobrevoltajes. 
Cada fase posee un indicador de estatus 
de LED que verifica el nivel de protección. 
Cuando las luces están encendidas, el 
supresor funciona correctamente. Los 
indicadores sólo se apagan cuando el 
supresor o la CA fallan. Contactos secos de 
Forma C y Filtros EMI/RFI incluidos. 

Lo Serie ACXlOOM-F es ideal 
poro aplicaciones residenciales 
y de mediano industrio. 

Todos los supresores de ACDoto 
se someten o parámetros rigurosos 
al examinarlos en Ryon Lobs
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