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Asegurar los fl ujos de la energía –  
Canalizaciones eléctricas 
prefabricadas SIVACON 8PS 
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¿Elevado consumo de energía, un sinfín de consumidores, máxima disponibilidad las 24 ho-

ras del día? Sin importar la estructura de su sistema de distribución – nuestros productos y siste-

mas continuos para la distribución de baja tensión le permitirán controlar a la perfección los fl ujos 

de energía en cualquier momento. En la situación que sea y para toda la vida útil de sus instalaciones. 

A partir de unos elementos y sistemas continuos y muy potentes, podrá minimizar signifi cativamente los 

costos y riesgos de inversión. Durante toda la vida útil de las instalaciones el usuario se benefi ciará de la 

modularidad y la capacidad de los componentes inteligentes. De esa manera, podrá controlar perfecta-

mente los costos de explotación en todo momento – a la vez que contará con la máxima disponibilidad. 

Como componente base del concepto de «Totally Integrated Power», Siemens ofrece unas soluciones 

continuas para la distribución de la energía desde el nivel de media tensión hasta la toma de corriente. 

La capacidad de comunicación de los componentes y los módulos de software, aparte de la posible re-

ducción de los costos, aseguran la perfecta integración en los sistemas de automatización industrial y de 

edifi cios. Entonces, no hay por qué preocuparse.  Nosotros ofrecemos el sistema adecuado:  

•  SIMATIC powercontrol, para la perfecta gestión de los fl ujos de energía 

• Distribuidores de energía eléctrica SIVACON y centros de control de motores 

• Canalizaciones eléctricas prefabricadas SIVACON 

• Aparatos de maniobra y protección SENTRON 

Controle usted los fl ujos de energía. 
Nosotros ofrecemos el sistema adecuado. 
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Controlar perfectamente los procesos de transmisión y 
distribución de la energía: SIVACON 8PS

Se suministran seis sistemas diferentes en la con-
fi guración deseada que ofrecen todas las opciones 
requeridas en las aplicaciones de transmisión y dis-
tribución de la energía actuales.  Desde el proyecto 
muy simplifi cado, el montaje rápido, el manejo se-
guro hasta la modifi cación o extensión muy fl exible 
de la confi guración: SIVACON 8PS, no sólo permite 
realizar de una manera muy sencilla las soluciones 
más transparentes y fl exibles en la automatización 
de los edifi cios, sino también asegura un suministro 
de energía especialmente económico en todas las 
aplicaciones industriales. 

Transmisón fi able y segura de la energía 
El enorme gasto en las tareas de cálculo y montaje y 
las elevadas pérdidas de intensidad en las redes son 
cosa del pasado. Con las canalizaciones eléctricas 
prefabricadas tipo SIVACON 8PS para la transmisión 
de la energía desaparecen los circuitos de cables en 
paralelo, la necesidad de colocar cables individuales y 
las confi guraciones de distribución asimétricas. Todas 
las confi guraciones con transformador, distribuidor 
principal y subdistribuidores se pueden realizar con 
los tramos rectos disponibles en ejecución estándar 
o fabricados según las especifi caciones en cada caso 
concreto. 

Proyecto sencillo y reconfi guración fl exible del 
circuito de distribucion 
El fuerte de los sistemas SIVACON 8PS es la distri-
bución de energía,  donde permiten realizar de una 
manera muy fl exible confi guraciones lineales y/o 
distribuidas, así como descentralizadas.

Al contrario de las confi guraciones habitualmente 
cableadas con puntos de derivación fi jos, el usuario 
puede variar las salidas según sus necesidades espe-
cífi cas en cualquier momento. Una vez colocado la 
caja de salida en la derivación deseada, ya se puede 
conctar el consumidor previsto sin más tareas adi-
cionales. Para ello, se ofrece una amplia gama de 
cajas de salida, según el sistema de que se trate. 

Comunicación continua 
Los cada vez más altos requerimientos en materia 
de rendimiento, fl exibilidad y transparencia en la 
automatización industrial y de edifi cios intensifi can 
hasta quedar irreversible la tendencia a descentra-
lizar la distribución y automatización de los fl ujos 
de energía. Y es exactamente ahí donde los concep-
tos de distribución inteligentes, como por ejemplo 
nuestros sistemas de canalizaciones eléctricas pre-
fabricadas SIVACON 8PS, ofrecen nuevas posibilida-
des de ahorro y minimizan el número de interfaces 
con el mundo de la automatización. 
Los módulos fl exibles permiten realizar la solución 
ideal en cada caso concreto y según las necesidades 
específi cas del usuario. Los benefi cios del usuario de 
sistemas SIVACON 8PS: proyecto y montaje rápidos 
del sistema de distribución, fácil puesta en funcio-
namiento y más fl exibilidad gracias a las nuevas 
opciones de instalación de los componentes.
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Asegurar la máxima seguridad y el máximo rendimiento en los fl ujos de energía: con las canaliza-

ciones eléctricas prefabricadas SIVACON 8PS. Como componente esencial de nuestro portafolio de 

productos para la distribución de baja tensión y nuestro concepto continuo de distribución desde 

la red de media tensión hasta la tomacorriente Totally Integrated Power, el SIVACON 8PS asegu-

ra el máximo rendimiento en los procesos de transmisión y distribución de la energía en las más 

diversas aplicaciones.



 

SISTEMA CD-K 

alimentación de sistemas de ilumina-

ción y pequeños consumidores en cen-

tros comerciales, almacenes y edifi cios 

de todo tipo.

 25 A – 40 A

 400 V Ue max.

 IP55, como máximo 

 instabus EIB, Dali 

SISTEMA BD01 

alimentación de herramientas eléctri-

cas en talleres, alimentación de siste-

mas de iluminación. 

 40 A – 160 A

 400 V Ue max.

 IP55, como máximo 

 instabus EIB, AS-Interface

Los sistemas 

a golpe de vista 

Nada más que ventajas con SIVACON 8PS 

Más seguridad 

Muy alta resistencia a los cortocircuitos y reducida carga 

calorífi ca 

Elevada seguridad de proyecto 

Más rendimiento 

Menos espacio requerido 

Confi guraciones bien estructuradas 

Montaje rápida 

Fácil reconfi guración en caso de desplazar o modifi car la 

potencia de los consumidores 

Más continuidad 

Gama completa de 25 A a 6.300 A, para industrias 

artesanales, edifi cios comerciales y naves industriales 

Componentes con capacidad de comunicación 

Interfaces con cuadros de distribución SIVACON 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Homologaciones a nivel nacional

Rusia GOST-R 

Ucrania Ukrain-GOST 

China CCC 

Africa del Sur SABS

Autoridades de certifi cación naval

– Det Norske Veritas (DNV)



SISTEMA BD2 

transmisión y distribución de energía en 
edifi cios comerciales y líneas de produc-
ción industriales. . 

 160 A – 1.250 A
 690 V Ue max.
 IP55, como máximo 
 instabus EIB, AS-Interface

SISTEMA LD 

transmisión y distribución de energía en 
pabellones feriales, la industria automo-
vilística, industria pesada y buques. 

 1.100 A – 5.000 A
 1.000 V Ue max.
 IP34/IP54
 instabus EIB, AS-Interface

SISTEMA LX 

transmisión y distribución de alta in-
tensidad en grandes edifi cios, radio-
difusoras, centros de cálculo y fabrica-
ción de chips y semiconductores.  

 800 A – 6.300 A
 690 V Ue max.
 IP55, como máximo 
 instabus EIB, AS-Interface

SISTEMA LR 

transmisión de grandes volúmenes 
de energía en condiciones adversas, 
alimentación de túneles, circuitos de 
interconexión de edifi cios bajo cielo 
abierto, así como en la industria quí-
mica. 

 630 A – 6.300 A
 1.000 V Ue max.
 IP68

SISTEMA LX SISTEMA LD

SISTEMA LR

SISTEMA LX

SISTEMA BD2

SISTEMA BD2

SISTEMA 
BD01

SISTEMA 
CD-K

SISTEMA BD2



Cada uno se benefi cia de los sistemas SIVACON 8PS: 
Las ventajas 

Con SIVACON 8PS, los USUARIOS pueden controlar los fl ujos de energía de manera segura y económica 

Más seguridad con   
• sistemas sometidas a pruebas de tipo 
• elevada resistencia a los cortocircuitos 
• mínima carga calorífi ca (frente a cables/conductos) 
• mejores características CEM (frente a cables)  

Rendimiento óptimo 
• menos espacio requerido 
• fácil reconfi guración y/o ampliación del sistema 
• reducidos costos de mantenimiento 

Perfecta continuidad con 
• capacidad de comunicación 
• soluciones de una sola mano 

Con SIVACON 8PS, los usuarios realizan muy facilmente todas las INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS 

Más seguridad con   
•  cálculo simplifi cado 
• montaje seguro 
• protección anti-incendio prefabricada y probada 

Rendimiento perfecto 
• proyecto sencillo y rápido 
• montaje rápido 
• sin herramientas especiales 

Perfecta continuidad 
•  fácil instalación desde el transformador hasta la tomacorriente 

Con SIVACON 8PS, los usuarios llevan a cabo el PROYECTO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS de manera segura y autónoma 

Elevada seguridad de proyecto  
• uso de materiales específi cos 
• cumpliendo todas las normas y reglamentaciones sobre combinaciones de 
 equipos de maniobra y pruebas de tipo aplicables  

Rendimiento ideal, gracias a 
•  los conceptos base disponibles 
• la estimación de los costos simplifi cada 
• servicio técnico Siemens en la fase de proyecto 

Perfecta continuidad con 
• tecnología orientada a las futuras necesidades, por ejemplo la 
 capacidad de comunicación 
• sistemas modulares y perfectamente ajustados entre sí 

6 I 7SIVACON 8PS – Sinopsis y ventajas 



1) según la norma DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1); respetar las reglamentaciones/normas aplicables del país de que se trate 

Montaje rápido y sencillo de los tramos 
rectos gracias a las conexiones de enchufe, 
sin utilizar ninguna herramienta. 

V
E

N
TA

JA
S

 Más seguridad 

Funcionamiento seguro con combina-
ciones de aparatos de maniobra, so-
metidas a pruebas de tipo según 
IEC/EN 60439-1 y -2 

Protección contra chorros de agua 
tipo IP55 

Reducida carga calorífi ca, gracias a la 
carcasa acabada en chapa de acero 

Montaje seguro con protección anti-
torsión y asignación de consumidores 
a partir de derivaciones codifi cables 

■

■

■

■

Más rendimiento

Proyecto y almacenaje muy sencillos, 
un sistema hasta 40 A y un tamaño 
constructivo con tres niveles de inten-
sidad 

Rendimiento ideal de la barra con ali-
mentación de red y emergencia reuni-
das en un sólo sistema 

Proyecto simplifi cado con conectores 
de 3 y 5 polos de un mismo ancho 

Montaje rápido y guiado con uniones 
enchufables  

Reconfi guración y ampliación rápida 
y sencilla con conectores enchufables 
bajo tensión1)

■

■

■

■

■

Más continuidad  

Posibilidad de conectar consumidores 
de corriente AC y trifásica con bloques  
de salida de 3 y 5 polos 

Transparencia de los procesos, gracias 
a la capacidad de comunicación del 
sistema de barras para el control de la 
iluminación 

■

■

El sistema CD-K es ideal para la alimentación económica de siste-
mas de iluminación y pequeños consumidores con una potencia de 
25 A a 40 A. Gracias al diseño muy elegante, se utiliza, por ejemplo, 
en hipermercados, grandes almacenes y tiendas de muebles que re-
quieren un aspecto presentable de sus productos. 

No obstante, con el alto grado de protección de IP55 también es 
ideal para otros entornos, como por ejemplo invernaderos. El siste-
ma CD-K destaca por su alto nivel de fl exibilidad, así como el mon-
taje y la reconfi guración muy faciles. 

Sistema CD-K: 
diseño perfecto para sistemas de iluminación 
y pequeños consumidores  

Los sistemas de iluminación de todos los 
fabricantes conocidos se pueden montar fácil-
mente en el punto deseado del tramo recto. 



Para más información técnica, visite www.siemens.com/lowvoltage/catalogs, catálogo LV70 

  Datos técnicos 

Tensión asignada de aislamiento Ui V AC/DC 400/400  

Tensión nominal de servicio Ue V AC 400  

Tipo de protección  IP54, IP55  

Corriente asignada Ie A 25 hasta 40  

Resistencia de sobreintensidad momentánea asignada  Ipk kA hasta 3,6  

Resistencia de intensidad asignada de corta duración Icw (0,1 s) kA hasta 2,4  

Número de conductores   2, 3, 4, 4+2, 4+4 (PE = carcasa)  

Carga calorífi ca kWh/m max. 0,48  

Carga calorífi ca (por cada derivación) kWh –  

Derivación  cada 0,5 m, 1 m, uno o dos lados 

Caja de derivación conectable bajo tensión1)  hasta 16 A  

Tecnología de conexión  Conexión rápida, enchufable   

Comunicación  instabus EIB, Dali  

Material conductor  Conductores de cobre aislados  

Material carcasa  Chapa de acero galvanizada y lacada
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Nuevo sistema de iluminación para instalaciones de 
conformación de metales 

Requerimientos 

Desplazar las máquinas existentes, con una máxima potencia 
de conexión de 125 A, e integrar otras máquinas nuevas en 
el sistema sin gasto excesivo y – en parte – sin detener la ins-
talación1). Además, se requiere establecer un sistema de ilu-
minación homogénea en todas las estaciones de trabajo. 

Solución  

Integración del sistema CD-K por medio del BD2 

Sistema CD-K de 2 x 5 polos – como conexión de lámpa-
ras y para el control de las mismas 

Conectores de salida codifi cables para asignar inequívo-
camente los consumidores y suprimir el efecto estro-
boscópico 

Tecnología de conexión enchufable a prueba de con-
tacto para instalación y montaje rápido y seguro 

Resultado 

Máxima fl exibilidad y seguridad 

Reducidos gastos de almacenaje, gracias al concepto de 
energía normalizado 

Reducido consumo de energía, gracias al sistema de 
control de la iluminación 

■

■

■

■

■

■

■

SYSTEM CD-K

Solución fl exible para hipermercados 

Requerimientos

El continuo y fl exible sistema de distribución de energía de-
be asegurar que se pueda reconfi gurar el sistema de ilumi-
nación en cualquier momento y la máxima disponibilidad 
del mismo. Además, se requiere controlar el sistema por 
grupos desde un puesto de mando central. 

Solución 

Integración del sistema CD-K por medio del BD01 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas con capacidad 
de comunicación para el control y registro del consumo 

Cajas de derivación para el control modo 1/3, 2/3 y 3/3 
de las lámparas 

Cajas de derivación colocadas junto a los consumidores 
y desplazables bajo tensión1), incluyendo protección y 
control de las lámparas 

Resultado 

Máxima transparencia de procesos y funciones 

Fácil y rápida reconfi guración del sistema 

Máxima seguridad con un sistema de reducidas cargas 
calorífi cas 

■

■

■

■

■

■

■



V
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Más seguridad 

Funcionamiento seguro con combi-
naciones de aparatos de maniobra, 
sometidas a pruebas de tipo según 
IEC/EN 60439-1 y -2 

Protección contra chorros de agua 
tipo IP55 

Reducida carga calorífi ca, gracias a la 
carcasa acabada en chapa de acero 

Montaje seguro con protección anti-
torsión y asignación de consumido-
res a partir de derivaciones y cajas 
de alimentación codifi cables 

Tecnología de conexión mecánica y 
eléctrica fi able con conectores asi-
métricos 

Montaje sin contacto con mecanis-
mo de apertura y cierre automático 
de la salida 

Protección anti-incendio fi able y pro-
bada  

■

■

■

■

■

■

■

Más rendimiento 

Proyecto y almacenaje muy sencillos, un 
sistema hasta 160 A y un tamaño cons-
tructivo con cinco niveles de intensidad 

Montaje fl exible según la estructura del 
edifi cio gracias a la posible orientación 
en las tres dimensiones  

Proyecto y almacenaje muy sencillos de 
las cajas de derivación enchufables en 
cualquier sistema y las cajas de alimenta-
ción que funcionan como alimentación 
principal, central o terminal 

Fácil proyecto y manipulación, gracias a 
las bridas de unión con compensación de 
la extensión 

Reconfi guración y ampliación rápida y 
sencilla con cajas de derivación hasta 
63 A enchufables bajo tensión1)

■

■

■

■

■

Más continuidad 

Proyecto sencillo de redes modernos 
con cinco conductores 

Transparencia de los procesos, gra-
cias a la capacidad de comunicación 
del sistema de barras para el control 
de la iluminación  

■

■

1) según la norma DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1); respetar las reglamentaciones/normas aplicables del país  
    de que se trate 

El sistema BD01 está diseñado para asegurar la alimentación de 
pequeños consumidores de 40 A a 160 A en industrias artesanales 
y Pymes, así como integrar el sistema CD-K.  El diseño constructivo 
de las conexiones garantiza el correcto montaje del sistema. Ade-
más, ofrece la máxima seguridad personal gracias al sistema de 
montaje guiado de las derivaciones. Las salidas no se abren antes 
de colocar las cajas de derivación y se vuelven a cerrar automática-
mente en el momento de desmontar la conexión. 

El sistema BD01 se puede proyectar muy fácilmente y asegura una 
alimentación sumamente fl exible, ya que aparte de las cajas de de-
rivación pre-cableadas que se pueden equipar según las necesida-
des específi cas, se ofrece una serie de equipos adicionales, como 
por ejemplo protecciones o combinaciones con conectores tipo 
Schuko o CEE. 

 

 

Sistema BD01:
sistema fl exible para industrias artesanales y Pymes 

La conexión de alimentación se 
puede realizar en cualquier punto 
deseado. 

Las cajas de aparamenta, gracias al 
reducido espacio requerido, permiten 
instalar otros equipos adicionales junto 
a las cajas de derivación y alimentación. 



Para más información técnica, visite www.siemens.com/lowvoltage/catalogs, catálogo LV70

10 I 11

Ampliación de las instalaciones de producción en una 
industria de construcciones metálicas  

Requerimientos

Reequipamiento de una sala de exposición octogonal, am-
pliando la superfi cie de producción de la empresa dentro de 
muy poco tiempo.  La posición exacta de las máquinas que-
daba para determinar en el momento de confi gurar el siste-
ma de alimentación. 

Solución 

Dos sistemas BD01, independientemente el uno del 
otro, alimentando consumidores de hasta 63 A 

Flexible cambio del sentido para responder a las necesi-
dades de la forma octogonal 

Fijación de los segmentos perfectamente cortados a 
medida con espigas en las paredes de piedras de hormi-
gón con celdillas, junto a la línea del techo 

Resultado 

Perfecto ajuste a las características constructivas del 
edifi cio 

Fácil y rápida montaje 

Diseño modular, posibilidad de realizar derivaciones 
cada 50 cm para reconfi gurar el sistema fácilmente, 
según las necesidades de producción 

■

■

■

■

■

■

SISTEMA BD01

Modernización de la alimentación en la industria de 
embalajes 

Requerimientos

Aparte de ampliar la producción, se deben modernizar las 
líneas existentes. El usuario requiere estacionar una serie 
de nuevas máquinas, asegurando un desarrollo óptimo de 
los procesos. El factor decisivo: la disposición perfecta de 
todos los elementos de alimentación.  

Solución 

Cinco sistemas BD01 con una máxima potencia de 63 A, 
integrando los consumidores por medio de cajas de ali-
mentación 

Montaje en la construcción del techo y con ayuda de 
vástagos roscados 

Cajas de derivación confi gurables independientemente 
las unas de las otras, enchufables bajo tensión1)

Resultado 

Reconfi guración fl exible del parque de máquinas, en-
chufando/desenchufando las cajas sin desconectar la 
tensión1)

Elevada transparencia en los procesos de alimentación, 
permitiendo localizar rápidamente las fallas en los con-
sumidores 

■

■

■

■

■

  Datos técnicos 

Tensión asignada de aislamiento Ui V AC/DC 400/400  

Tensión nominal de servicio Ue VAC 400  

Tipo de protección  IP54, IP55  

Corriente asignada Ie A 40 hasta 160  

Resistencia de sobreintensidad momentánea asignada  Ipk kA hasta 15,30  

Resistencia de intensidad asignada de corta duración Icw (0.1 sec) kA hasta 9,0  

Número de conductores   4 (PE = carcasa)  

Carga calorífi ca kWh/m max. 0,76  

Carga calorífi ca (por cada derivación) kWh –  

Derivación  0,5 m ó 1 m, un lado, opción 

Caja de derivación conectable bajo tensión1)  hasta 63 A  

Tecnología de conexión  Bridas de acoplamiento con compensación de la extensión

Comunicación  instabus EIB, AS-Interface  

Material conductor  Conductores de cobre o aluminio aislados y guiados 

Material carcasa  Chapa de acero galvanizada y lacada



Cajas de derivación confi gurables 
según las necesidades individuales 
hasta una intensidad asignada de 
630 A, enchufables bajo tensión1).

1) según la norma DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1); respetar las reglamentaciones/normas aplicables del país de que se trate 

V
E

N
TA

JA
S

Más seguridad 

Funcionamiento seguro con combi-
naciones de aparatos de maniobra, 
sometidas a pruebas de tipo según 
IEC/EN 60439-1 y -2 

Protección contra chorros de agua 
tipo IP55 

Reducida carga calorífi ca, gracias a la 
carcasa acabada en chapa de acero 

Montaje seguro con protección anti-
torsión y asignación de consumido-
res a partir de derivaciones y cajas 
de alimentación codifi cables 

Protección contra el acceso no auto-
rizado con salidas precintables 

Protección anti-incendio fi able y pro-
bada  

■

■

■

■

■

■

Más rendimiento 

Proyecto y almacenaje muy sencillos, un 
sistema hasta 1.250 A y dos tamaños 
constructivos con nueve niveles de in-
tensidad, aluminio o cobre 

Montaje fl exible según la estructura del 
edifi cio gracias a la posible orientación 
en las tres dimensiones, hasta 800 A 

Proyecto sencillo con cajas de derivación 
compatibles con cualquier sistema 

Montaje fácil y rápido con bloque de bor-
nes con compensación de la expansión. 
Bornes enchufables hasta 400 A, bornes 
mono-perno a partir de 400 A 

Reconfi guración y ampliación rápida y 
sencilla con cajas de derivación enchufa-
bles bajo tensión1)

■

■

■

■

■

Más continuidad

Proyecto sencillo de redes modernos 
con cinco conductores 

Transparencia de los procesos, gra-
cias a la capacidad de comunicación 
del sistema, permitiendo registrar 
el consumo, control y supervisión a 
distancia, así como controlar el siste-
ma de iluminación 

■

■

El sistema BD2 es ideal para las aplicacio-
nes seguras con una potencia de 160 A 
a 1.250 A. Los mecanismos de protección 
anti-torsión, el montaje guiado, las protec-
ciones anti-incendio probadas, así como la 
opción de mantener operativas las demás 
funciones en caso de incendio aseguran la 
máxima seguridad sobre todo en grandes 
edifi cios, en la industria y en la construc-
ción de naves. Ese sistema compacto ofre-
ce una máxima fi abilidad operacional, a la 
vez que requiere muy poco espacio. 
Aparte de las ventajas mencionadas, se 
puede utilizar para la integración de los 
sistemas CD-K y BD01. 

Sistema BD2: solución ideal para circuitos 
de alta potencia en el menor espacio 

Cajas de alimentación compactas. Los componentes para la inversión del 
sentido permiten confi gurar el sistema 
según las características constructivas.



Para más información técnica, visite www.siemens.com/lowvoltage/catalogs, catálogo LV70 

  Datos técnicos 

Tensión asignada de aislamiento Ui V AC/DC 690/800  

Tensión nominal de servicio Ue V AC  690  

Tipo de protección  IP52, IP54, IP55  

Corriente asignada Ie A 160 hasta 1.250  

Resistencia de sobreintensidad momentánea asignada Ipk kA hasta 90  

Resistencia de intensidad asignada de corta duración Icw (0,1 s) kA hasta 43,0  

Número de conductores   5  

Carga calorífi ca kWh/m max. 2,0  

Carga calorífi ca (por cada derivación) kWh –  

Derivación  cada 0,25 m ó 0,5 m, dos lados y desplazadas entre sí 

Caja de derivación conectable bajo tensión1)  hasta 630 A  

Tecnología de conexión  Con compensación de la extensión; Bornes enchufables  

   hasta 400 A, bornes mono-perno a partir de 400 A 

Comunicación  instabus EIB, AS-Interface  

Material conductor  Conductores de cobre o aluminio  

Material carcasa  Chapa de acero galvanizada y lacada
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Desplazamiento de las instalaciones de producción, 
incluyendo los sistemas eléctricos 

Requerimientos

Amplio parque de máquinas, derivaciones fl exibles y esta-
ciones de trabajo manual, acabado todo ello dentro de po-
cos meses: esos son los factores a considerar a la hora de 
desplazar las instalaciones de producción de la empresa. 

Solución 

Dos líneas de distribución longitudinales 

Dos cajas de alimentación compactas de 400 A, cada 
una 

Sistema BD2 (180 m de largo) montado en el techo, 
manteniendo una distanca de 50 cm del mismo 

Cajas de derivación confi gurables independientemente 
las unas de las otras 

Derivaciones cada 50 cm 

Fácil conexión de cubos suspendidos con tomacorrien-
tes tipo CEE 

Resultado 

Muy rápida realización, gracias al diseño modular y el 
sistema de montaje fácil 

Posibilidad de reconfi gurar el sistema rápida y fácilmente 

■

■

■

■

■

■

■

■

SISTEMA BD2

Sistema de alimentación que requiere poco espacio 
en la nueva nave industrial  

Requerimientos

Debido a las condiciones ambiente adversas en la nueva nave 
industrial, se requiere un sistema de alimentación que requie-
re poco espacio, a la vez que ofrezca una fi able protección 
anti-incendio. 

Solución 

Cinco sistemas BD2 longitudinales a lo largo de la nave, 
montados transversales a las barras principales LD 

Cada línea individual ofrece una capacidad de 1.000 A 

Derivaciones cada 50 cm 

Tomacorrientes tipo CEE para la alimentación de pequeños 
consumidores adicionales 

Resultado 

Proyecto, montaje y reequipamiento rápidos con derivacio-
nes seguras y enchufables bajo tensión1) 

Poco espacio requerido, en favor de la capacidad de producción 

Alimentación directa de las máquinas de grandes dimen-
siones con cajas de derivación 

Elevado nivel de seguridad con pasajes protegidos contra 
incendio 

Fácil acoplamiento y desplazamiento de los equipos adicionales

■

■

■

■

■

■

■

■

■



1) según la norma DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1); respetar las reglamentaciones/normas aplicables del país de que se trate 

V
E

N
TA
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S

Más seguridad 

Funcionamiento seguro con combi-
naciones de aparatos de maniobra, 
sometidas a pruebas de tipo según 
IEC/EN 60439-1 y -2 

Proyecto sencillo y seguro del sistema 
de distribución, gracias a la integra-
ción probada en redes de distribución 
y transformación SIVACON 

Protección contra chorros de agua 
IP34 e IP54, sistema aireado (ideal en 
instalaciones con rociadores) 

Reducida carga calorífi ca, gracias a la 
carcasa acabada en chapa de acero 

Conductores con revestimiento epoxi, 
resistente al envejecimiento  

Alta resistencia a los cortacircuitos en 
las cajas de derivación 

■

■

■

■

■

■

Más rendimiento 

Proyecto sencillo a partir de tan sólo dos 
tamaños de cajas hasta 5.000 A 

Fácil y rápido montaje con bornes mono-
perno, tecnología gancho/perno  

Alto nivel de disponibilidad, gracias a las 
cajas de derivación con interruptores au-
tomáticos hasta 1.250 A 

Reconfi guración y ampliación rápida y 
sencilla con cajas de derivación enchu-
fables bajo tensión1)

■

■

■

■

Más continuidad

Proyecto sencillo de redes modernos 
con cuatro/cinco conductores 

Transparencia de los procesos, gra-
cias a la capacidad de comunicación 
del sistema, permitiendo registrar 
el consumo, control y supervisión a 
distancia 

■

■

El sistema de fácil y rápido montaje tipo LD es ideal para el rango de inten-
sidad de 1.100 A a 5.000 A, transmitiendo y distribuyendo la energía entre 
el transformador, la distribución principal y los subdistribuidores en confi gu-
raciones de elevado consumo, como por ejemplo en las líneas de soldadura 
de la industria automovilística o en hornos industriales. 
La barra PE en unidad independiente aumenta la sección del conductor pro-
tector, a la vez que reduce notablemente la impedancia en caso de falla. 
Asimismo, permite realizar barras prolongadas, asegurando que se activa la 
protección existente. 

Sistema LD: sistema seguro para las 
industrias de producción 

Alimentación de la corriente desde el 
transformador hasta el distribuidor LD por 
medio de cajas de alimentación con terminales 
de conexión para distancias entre las bujías del 
transformador de 150 mm a 750 mm. 



Para más información técnica, consulte con el distribuidor de productos Siemens

SISTEMA LD

  Datos técnicos 

Tensión asignada de aislamiento Ui V AC/DC 1.000  

Tensión nominal de servicio Ue V AC 1.000  

Tipo de protección  IP34/IP54  

Corriente asignada Ie A 1.100 hasta 5.000  

Resistencia de sobreintensidad momentánea asignada  Ipk kA hasta 286  

Resistencia de intensidad asignada de corta duración Icw (0,1 s) kA hasta 130  

Número de conductores   4, 5  

Carga calorífi ca kWh/m max. 8,83  

Carga calorífi ca (por cada derivación) kWh max. 10,80  

Derivación  cada 1 m, un lado  

Caja de derivación conectable bajo tensión1)  hasta 1.250 A  

Tecnología de conexión  Unión monoperno con tecnología gancho/perno

Comunicación  instabus EIB, AS-Interface  

Material conductor  Barras de aluminio o cobre; Conductores revestidos de epoxi 

Material carcasa  Chapa de acero lacada
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Elevada capacidad de producción en la tecnología solar 

Requerimientos

Construyendo una nueva nave de producción para tecnología 

solar, se debe realizar un sistema de alimentación de energía 

que cumplirá los más altos requerimientos, teniendo en cuenta 

unos procesos de muy elevado consumo y unas condiciones 

ambiente adversas.  

Solución 

Integración de cinco transformadores y la distribución de 

baja tensión principal a partir de cinco barras 

Ocho barras de hasta 4.000 A que aseguran la continuidad 

en la alimentación. Cajas de derivación hasta 1.250 A, 

enchufables bajo tensión1) 

Dos barras reserva de 2.500 A, cada una, para futuras 

ampliaciones 

Resultado 

Solución que requiere muy poco espacio, con diseño 

compacto y elegante 

Máxima transparencia de los procesos, gracias a la 

capacidad de comunicación 

Máxima seguridad, gracias al alto nivel de resistencia 

a los cortocircuitos y baja carga calorífi ca 

Proyecto sencillo y fl exible, ajuste del sistema a las 

características constructivas

■

■

■

■

■

■

■

Nuevo concepto de distribución de energía en las 

instalaciones de un fabricante de cocinas 

Requerimientos

Con el fi n de racionalizar a lo máximo los procesos, se introduce 

otro concepto de distribución nuevo en el marco de la expansión 

de la producción. El usuario requiere normalizar y fl exibilizar la 

disposición de sus máquinas en la nueva nave de producción de 

una longitud de 120 metros.

Solución 

Sistema LD de cinco polos, 250 m de largo, para alimentar las 

máquinas previstas, ofreciendo la posibilidad de realizar otras 

derivaciones adicionales 

Barra PE en unidad independiente para asegurar la reacción 

fi able de las protecciones 

Cajas de derivación hasta 1.250 A, enchufables bajo tensión1) 

Interruptores automáticos SENTRON 3VL con capacidad de 

comunicación 

Resultado 

Rápida puesta en funcionamiento, montaje ajustado a las 

características constructivas de la nave sin perjudicar otras 

instalaciones 

Reducida energía disipada 

Confi guración de redes bien estructurada, todos los elemen-

tos de desconexión y protección se encuentran montados en 

las cajas de derivación a lo largo de las líneas de alimentación 

Posibilidad de ampliar y/o reconfi gurar fl exible y rápidamente 

el parque de máquinas

■

■

■

■

■

■

■

■



1) según la norma DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1); respetar las reglamentaciones/normas aplicables del país de que se trate 

V
E
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TA
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S

Más seguridad 

Funcionamiento seguro con combi-
naciones de aparatos de maniobra, 
sometidas a pruebas de tipo según 
IEC/EN 60439-1 y -2 

Proyecto sencillo y seguro del siste-
ma de distribución, gracias a la inte-
gración probada en redes de distri-
bución y transformación SIVACON 

Protección contra chorros de agua 
tipo IP55 (ideal en instalaciones con 
rociadores) 

Baja carga calorífi ca y alta resistencia 
a la corrosión, gracias a las cajas aca-
badas en aluminio 

■

■

■

■

Más rendimiento 

Fácil y rápido montaje con bloques de 
bornes con perno y tuerca cizalladora 

Reconfi guración y ampliación rápida y 
sencilla con cajas de derivación hasta 
630 A enchufables bajo tensión1)

Alto nivel de disponibilidad, gracias a las 
cajas de derivación con interruptores au-
tomáticos hasta 1.250 A 

Transmisión de un elevado volumen de 
energía con reducida pérdida, gracias al 
diseño tipo sandwich 

■

■

■

■

Más continuidad 

Transparencia de los procesos, gracias 
a la capacidad de comunicación del sis-
tema, permitiendo registrar el consu-
mo, control y supervisión a distancia 

■

El sistema LX es ideal para las aplicaciones de 
800 A a 6.300 A con prolongadas distancias de 
transmisión y la necesidad de contar con una 
confi guración sumamente fl exible, como por 
ejemplo en edifi cios de varios pisos. 
Gracias al diseño tipo sandwich, se reducen las 
impedancias al mínimo posible a la vez que la 
disposición del sistema no infl uye de ninguna 
manera sobre la capacidad de carga eléctrica 
permanente, con lo que el LX constituye un sis-
tema fi able y económico con tipo de protección 
IP55, como máximo, para entornos muy conta-
minados o húmedos. Asimismo, la confi gura-
ción de dobles conductores neutros y Clean 
Earth asegura el correcto funcionamiento de 
consumidores muy sensibles a fallas. 

Sistema LX:
sistema fl exible para la alimentación sobre varios pisos 

Perfecto ajuste a las estructuras del edifi cio. Fácil y rápido montaje en los elementos 
constructivos. 



  Datos técnicos 

Tensión asignada de aislamiento Ui V AC/DC 1.000  

Tensión nominal de servicio Ue V AC 690  

Tipo de protección  IP54, IP55  

Corriente asignada Ie A 800 hasta 6.3002)  

Resistencia de sobreintensidad momentánea asignada  Ipk kA hasta 255  

Resistencia de intensidad asignada de corta duración Icw (0,1 s) kA hasta 150  

Número de conductores   3, 4, 5, Clean Earth, opción conductor neutro 200 % 

Carga calorífi ca kWh/m max. 16,6  

Carga calorífi ca (por cada derivación) kWh 2,9  

Derivación  cada 0,5 m, dos lados  

Caja de derivación conectable bajo tensión1)  hasta 630 A  

Tecnología de conexión  Bloque de bornes con pernos y tuerca cizalladora  

Comunicación  instabus EIB, AS-Interface  

Material conductor  Barras aisladas de aluminio o cobre   

Material carcasa  Aluminio lacado
2) sobre demanda 
Para más información técnica, consulte con el distribuidor de productos Siemens 
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Concepto de redundancia para edifi cio de varios pisos 

Requerimientos

En los edifi cios de varios pisos, es esencial realizar una ali-
mentación fi able en el menor espacio disponible. La confi -
guración requerida asegurará la alimentación de emergen-
cia para mantener operativas las funciones base, a la vez 
que permite realizar derivaciones fl exibles para el funciona-
miento en condiciones normales.

Solución 

Concepto de redundancia: Dos transformadores paralelos 
alimentan un distribuidor principal de baja tensión aco-
plado 

El sistema LX alimenta todos los pisos desde la distri-
buición principal, funcionando así como subdistribuidor 
fl exible 

El canal adicional acabado en agregado de mineral, revis-
tiendo la barra LX, asegura la alimentación en caso de in-
cendio hasta 120 minutos, según la categoría de menten-
ción de funciones 

Resultado 

Reducción notable del cableado y de la carga calorífi ca 

Menos espacio requerido en los conductos principales, 
distribuidores menores 

Flexible cambio de los consumidores 

Reconfi guración del sistema de redundancia posible 

■

■

■

■

■

■

■

SISTEMA LX

Sistema de alimentación exigente en un hospital 

Requerimientos

Particularmente las aplicaciones médicas requieren la máxi-
ma seguridad y fi abilidad operacional. Realizando la ali-
mentación de un hospital, había que considerar una serie 
de protecciones contra caídas de tensión y fallos en las deri-
vaciones.

Solución 

Concepto integral de alimentación de energía: Apara-
menta de maniobra de media tensión, transformador, 
distribuidor principal de baja tensión y sistema LX 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas con capacidad 
de comunicación para el registro central de los datos de 
energía 

Resultado 

Sistema resistente a los arcos eléctricos 

Elevada fi abilidad operacional 

Muy baja carga calorífi ca, al contrario de cables 

Muy bajas interferencias debidas a los campos magné-
ticos 

Menos espacio requerido 

■

■

■

■

■

■

■



Se ofrece una serie de conectores de 
transformadores para asegurar la 
transmisión fi able de la energía por 
medio del sistema LR.  

1) según la norma DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1); respetar las reglamentaciones/normas aplicables del país de que se trate 

V
E
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Más seguridad 

Funcionamiento seguro con combi-
naciones de aparatos de maniobra, 
sometidas a pruebas de tipo según 
IEC/EN 60439-1 y -2 

Ideal para aplicaciones a cielo abier-
to, con tipo de protección IP68 

Alta resistencia química y rigidez me-
cánica con carcasa de resina epoxi 
de moldeo 

Protección segura e independiente-
mente de la longitud de los trayec-
tos, gracias al conductor protector 
continuo 

■

■

■

■

Más rendimiento 

Fácil y rápido montaje con bloque de 
bornes con perno 

Alto nivel de disponibilidad con salidas 
para cajas de derivación hasta 630 A 

Ideal para aplicaciones a cielo abierto 
con carcasa de resina epoxi de moldeo 

■

■

■

Más continuidad

Proyecto sencillo de un sistema con-
tinuo conectado con sistema LX 

■

Gracias a las carcasas acabadas en resina 
epoxi de moldeo con tipo de protección 
IP68 y la alta resistencia a los cortacircui-
tos, los sistemas LR aseguran la transmi-
sión fi able de la energía también en las 
condiciones más adversas y son insensi-
bles a la humedad relativa del aire y at-
mósferas corrosivas o salinas. 
Esos sistemas compactos se pueden mon-
tar en la posición deseada en cualquier 
aplicación de 630 A a 6.300 A. Por medio 
de los elementos angulares, conectores y 
piezas en T, los sistemas se pueden ajus-
tar perfectamente a la construcción exis-
tente, requeriendo el mínimo espacio po-
sible. Asimismo, son ideales para el mon-
taje a cielo abierto. Sistema LR: sistema fi able con alto nivel de 

protección en condiciones adversas 

El sistema LR se puede conectar con 
el distribuidor LX por medio de los 
adaptadores disponibles. 

Las carcasas acabadas en resina 
epoxi de moldeo ofrecen la 
categoría de protección IP68, con 
lo qual el sistema LR es ideal para 
el uso en las condiciones más 
adversas.



Moderno sistema de transmisón de la energía para 
refi nería de petróleo 

Requerimientos

Para cumplir los altos requerimientos actuales y futuras en 
materia de seguridad de las instalaciones petroquímicas, se 
debe realizar un sistema de altos niveles de seguridad, tan-
to en interiores como exteriores. 

Solución 

Sistema LR con protección IP68 para la transmisión de la 
energía en exteriores – entre los transformadores exte-
riores y la aparamenta de maniobra instalada en los inte-
riores 

Conector normalizado y probado entre los sistemas LR y 
LX y los demás aparatos de transmisión con LX 

Resultado 

Seguridad con componentes y conectores sometidos a 
pruebas de tipo, alto grado de protección 

Fácil montaje y proyecto a partir de componentes norma-
lizados para la conexión de distribuidores y aparamenta 
de maniobra 

Solución segura, compacta y económica 

■

■

■

■

■

SYSTEM LX

Transmisión segura de la energía en túneles de metro 

Requerimientos

Se requiere una solución segura para la alimentación de los 
ventiladores de aireación y los consumidores en el área de 
las vías del metro. Otros factores importantes: alto nivel de 
seguridad personal y protección contra vandalismo.  

Solución 

Sistema LR a lo largo del túnel 

Medidas adicionales para mantener operativas distintas 
funciones 

Alto grado de protección de IP68 

Resultado 

Alto nivel de disponibilidad con tecnología que no re-
quiere ningún tipo de mantenimiento 

Menos espacio requerido, gracias a las dimensiones 
compactas 

Alta resistencia, gracias a las carcasas de resina epoxi de 
moldeo 

Perfecta seguridad personal y material 

■

■

■

■

■

■

■

  Datos técnicos 

Tensión asignada de aislamiento Ui V AC/DC 1.000  

Tensión nominal de servicio Ue V AC 1.000  

Tipo de protección  IP68  

Corriente asignada Ie A 630 hasta 6.300  

Resistencia de sobreintensidad momentánea asignada Ipk kA 220  

Resistencia de intensidad asignada de corta duración Icw (0,1 s) kA hasta 100  

Número de conductores   3 y PEN, o bien 3, N y PE  

Carga calorífi ca kWh/m max. 77,3  

Derivación  cada 1 m, un lado    

Tecnología de conexión  Bloque de bornes con perno  

Comunicación  –  

Material conductor  Barra de cobre   

Material carcasa  Resina epoxi

Para más información técnica, consulte con el distribuidor de productos Siemens

SISTEMA LR 18 I 19



Combinación caja de derivación-caja 
de aparato en sistema BD01, integrada 
con instabus EIB; permite controlar los 
conductores L1 – L3 del sistema CD-K 
conectado. El sistema CD-K funciona 
como alimentación fl exible y fi jación para 
lámparas. Esa confi guración permite realizar 
de forma fácil y fl exible un sistema de control 
para un amplio sistema de iluminación.

Combinación caja de derivación-caja de 
aparato en sistema BD2, integrada con 
AS-Interface, por ejemplo para supervisar y 
controlar a distancia interruptores de carga. 
Conexión de bus con cable en tecnología 
de perforación del aislamiento, para más 
fl exibilidad. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas con capacidad de comunicación: 
La perfecta combinación de rendimiento y fl exibilidad 

V
E

N
TA

JA
S

Más seguridad 

Rápida eliminación de fallas, con su-
pervisión y control a distancia de los 
consumidores 

■

Más rendimiento 

Elevada transparencia de procesos y dis-
ponibilidad, registrando los estados de 
maniobra y servicio 

Explotación económica, controlando a 
distancia amplios sistemas de ilumina-
ción 

Alto nivel de fl exibilidad gracias a la op-
ción de reequipar el sistema 

■

■

■

Más continuidad 

Proyecto sencillo y efi caz a partir de 
componentes normalizados de 25 A 
a 6.300 A 

Proyecto efi caz a partir de instabus 
EIB para la automatización de edifi -
cios y AS-Interface para aplicaciones 
industriales 

■

■

La integración inteligente de los equipos instalados 
es uno de los temas más actuales en la automatiza-
ción de los edifi cios modernos. Y con el fi n de cum-
plir los requrimientos actuales y hacer transparentes 
los estados de maniobra o registrar de forma centra-
lizada los estados y datos del sistema, ofrecemos los 
componentes con capacidad de comunicación y los 
accesorios adecuados para los sistemas CD-K, BD01, 
BD2, LD y LX. A partir de las combinaciones de cajas 
de derivación y cajas de aparatos y sistemas de bus 
interoparables se pueden formar redes integrales, o 
bien reequipar las confi guraciones ya existentes. 

El la tecnología de instalación de edifi cios, por ejem-
plo en materia de control de sistemas de iluminación, 
el usuario se puede benefi ciar de toda la gama de 
funciones y la fácil parametrización del instabus EIB. 
En las aplicaciones industriales, el robusto y fácil-
mente montable AS-Interface ofrece unas ventajas 
decisivas. 



Standard-Funktionen

Control de amplios sistemas 
de iluminación con CD-K, BD01 
y BD2 

Control de amplios sistemas 
de iluminación con BD01 
y BD2 

Conmutar/señalizar 
Control y supervisión a 
distancia con BD2, LD y LX

Medida del consumo 
con BD2, LD y LX 

Medida del consumo y se-
ñalización con BD2, LD y LX 

Medida del consumo, funcio-
nes de conmutación y señali-
zación con BD2, LD y LX 

Funciones 
ampliadas 

Alimentación de pabellones de grandes dimensiones 

Requerimientos

Los factores decisivos en la alimentación de grandes pabe-
llones feriales consisten en la fi ablidad operacional, el ren-
dimiento y la seguridad. Asimismo, el usuario requiere una 
confi guración fl exible para la transmisión de la energía.  

Solución 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas con capacidad de 
comunicación para asegurar la transmisión y registrar to-
dos los datos energéticos dentro del pabellón ferial 

Sistema LD desde el transformador hasta la aparamenta de 
los distintos stands 

Barras de distribución en el sótano, fondos intermedios y 
conductos de alimentación 

Cajas de derivación hasta 630 A, enchufables bajo tensión1)

Convertidores de medida y contadores de energía en las 
cajas de derivación, así como registro del consumo descen-
tralizado para contabilizar el consumo individual

Resultado 

Cableado eléctrico y de control muy reducido 

Mínima carga calorífi ca, alta resistencia a los cortacircuitos 

Muy poco espacio requerido en el sótano, fondos interme-
dios y conductos de alimentación 

Alto nivel de fl exibilidad para cambiar continuamente los 
consumidores 

Transparencia con registro del consumo descentralizado 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Alimentación fi able de energía en un centro de datos 

Requerimientos

Máxima seguridad de alimentación y transparencia conti-
nua: A la hora de desarrollar la alimentación de un centro 
de datos, se deben homogeneizar una serie de requeri-
mientos entre sí.  

Solución 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas redundantes, 
por ejemplo BD2 como alimentación secundaria 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas en el fondo 
intermedio, como alimentación directa de los racks 

Integración por medio de cajas de aparatos y sistema de 
bus estándar en paralelo 

Resultado 

Perfecta transparencia en la distribución 

Alto nivel de seguridad de alimentación y registro auto-
mático del consumo de los racks 

Posibilidad de ampliar el sistema, según los futuros 
requerimientos 

■

■

■

■

■

■
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Para más información técnica, consulte con el distribuidor de productos Siemens
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Funciones estándar

1) según la norma DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1); 
respetar las reglamentaciones/normas aplicables del país de que se trate 
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